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Administracya i redakcya w biórze Towarzystwa naftowego w Gorlicach. 


Treść: Zapiski chemiezno technologiczne, podał Arnulf Nawratil. (Do- 
kończenie. — Chemiczno - techniczne rozbiory galieyjskich olejów skalnych 
wykonane przez Arnulfa Nawratila. — Wiadomości bieżące. — Ogłoszenia. 


Lapiski chemiczno technologiczne 


podał Arnulf Nawratil. 


(Dokończenie) 


Fabryka p. Dolarńiskiego gotowa jest dostarczać potrze- 
bnych narzędzi, atoli tylko za gotówkę, a co najmniej za ezte- 
romiesięcznym akceptem. Przyrządy są z bardzo dobrego ma- 
teryału, a świadectwa, które mi okazywano, świadczyły, że wy- 
roby tej fabryki są rzeczywiście dobre. Nadto nadmienię że 
p. D. dostarczał już do Siedmiogrodu i Rumunii kotłów do de- 
stylowania nafty za pomocą bezpośredniego ognia lub prze- 
grzanej pary, chłodnic, przyrządów do czyszczenia nafty, 
zbiorników itp. Przyrządy do filtrowania gliceryny, których 
fabryka Sarg'a używa, pochodzą z fabryki p. D. 

Hallskie rafinerye nafty zaopatruje w doskonałe lane 
i kute kotły destylacyjne, prasy filtrowe do parafiny itp. fa- 
bryka pp. Wegelin i Hübner. Zaręczano mię, iż pierwsze po- 
zostają w ruchu bez naprawy często przez 12 lat, podczas gdy 
w Galicyi rozpowszechnione kotły p. J. Schenka w Messen- 
dorfie w kilka miesięcy przepalają się, pękają, w ogóle ustawi- 
cznych wymagają naprawek. Pp. Wegelin i Hübner budowali 
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duże rafinerye nafty w Rumunii i Niżnym Nowogrodzie tak do 
destylowania przegrzaną parą jak i w próźni, a podejmują się 
urządzenia i mniejszych destylarn '). 


VI. Fabryki dostarczające produktów pomocniczych. 


R. k. Schwefelsacure und chemische Produktenfabrik w Unte- 
Heiligenstadt koło Wiednia, Nustdorferstrasse 135. Wyrabia 
chemicznie czysty kwas siarkowy, azotowy, amoniak, dwuchro- 
mian potasowy i inne chemiezne przetwory potrzebne fabrykom 
produktów naftowych. Galicya spotrzebowuje do czyszczenia 
nafty olbrzymie ilości kwasu siarkowego. Na 100 kg. suro- 
wego olejn skalnego potrzeba 3:5%, kwasu siarkowego, z czego 
kw: a galicyjscy producenci 0%, natty, czyli na 100 kg. 
uatty 5, kwasu. Do czyszezenia cerezyny i parafiny potrzeba 
znaczniejszej ilości kwasu siarkowego. Fabryka Dr. Fedorowi- 
cza w Ropie zużywa rocznie do S0000 kg. kwasu siarkowego. 


Chemischer Verein für chemische und metallurgische Produkte 
w Aussig. Pod tą firma istnieje olbrzymia fabryka angielskiego 
kwasu siarkowego wyrabianego ze siarki wyzyskiwanej ze siar- 
czku żelaza, jakoteż fabryka węglanu sodowego i wodnika sodo- 
wego. Kwas siarkowy rozseła w szklanych butlach opakowanych 
w koszach a tym, których fabryki leżą przy stacyi koleji w oło 
wianych rezerwoarach, tak że odbiorca nie opłaca kosztów opa- 
kowania. Sprzedaż odbywa się za akceptem czteromiesięcznym. 


J. K. Róthlingshófer Knochenmehl und Spodiumfabrik w Dro- 
zdowie pod Cerhowicami. Spodinm tej fabryki jest doskonałym 
produktem do odbarwiania destylatów nattowych. 

Opisując rafinerye parafiny i wosku ziemnego wspomnia- 
łem, że do czyszczenia tych produktów używają fabryki ciał 


') Zwiedzając destylarnia ropy w Rumunii i Siedmiogrodzie zauważy- 
lem niemal zupelny brak starych lub zepsutych kotłów, które galicyjskie de- 
stylarnie natty naokoło zabudowań fabrycznych zalegają. Fakt ten jest po- 
twierdzeniem slow powyższych autora, pozwolę zaś sobie zwrócić uwagę 
szan. czytelnika na podobną wamiankę nmioszczoną wo wiadomościach bieżą- 


cych w nr. 14 ,Górnika*. S. O. 
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odbarwiających, przeważnie zaś węgla ziarnistego, kościowego 
t. zw. spodium i węgla otrzymywanego przy fabrykacyi żela- 
sinku potasowego zwanego w Niemczech Blutlaugensalzentfár- 
bungskohle. Ażeby węgiel należycie odbarwial, powinien być 
zupełnie suchy, w którym to celu suszą go przy 110" C. Jest 
to bardzo ważna okoliczność, węgiel bowiem zawierający wodę 
nie miesza się należycie z blustemi ciałami, a w skutek tego 
takowe nie odbarwia. Podczas suszenia nie należy węgiel 
ogrzewać po nad 110? ©., suszony bowiem przy wyższej cie- 
płocie traci siłę odbarwiania. Suszenie przeprowadzają wszędzie 
w naczyniach ogrzewanych przecisniona para. Wysuszony wę- 
giel mięszają z parafina lub woskiem przy cieplocie 100° ©., 
poczem skoro znaczna część dodanego węgla na dno naczynia 
w którem tę czynność przeprowadzono, opadnie, zlewają od- 
barwiony produkt i filtrują go. 

Mięszanie węglem powtarzają dwa do trzy razy, dopóki 
przefiltrowany produkt nie zostanie należycie odbarwionym. Ze 
jednak węgiel pozostający przy procesie odbarwiania, zawiera 
jeszcze znaczną część odbarwionego produktu, a tego zwyczaj- 
ną drogą, nawet silnemi prasami z węgla wydzielić nie można, 
fabryki, mianowicie zas drohobyckie, które nie umiały czyścić 
tego węgla, uważały go długi czas jako bezwartościowy odpa- 
dek. Fabryka Sarg'a była podobno pierwsza, która ten węgiel 
oczyszczać poczęła, i wyzyskiwać z niego zawarty w nim wosk 
a względnie parafine. 

Odtłuszczanie węgla, jeżeli doodbwarwienia użyto ziarni- 
stego spodium, odbywa się zapomocą pary wodnej, która wytapia 
wosk i wypędza go z porowatego węgla. Tak oczyszczone spo- 
dinux, a następuie wyprażone bez przystępu powietrza, może 
być ponownie do odbarwiania użyte. 

Jeżeli fabryka odbarwia produkta pyłkiem węglanym, 
które zawartyim w sobie woskiem lub parafiną tworzy zbitą 
massę, w takim razie nie można użyć pary, lecz wyciąga się 
(ekstrahuje) wosk cieczami, które parafinę łatwo rozpuszczają, 
a zarazem jako lotne, zwyczajną parą od rozpuszczonego w nich 
wosku łatwo mogą być oddestylowane. Najczęściej używają do 
tego celu benzyny naftowej, niektóre zaś fabryki łatwo lotnego 
dwusiarczku węgla, chociaż ten nie będąc nigdy czystym za- 
nieczyszcza produkta siarką w nim zawartą a nadto pozostawia 
w nich przykrą woń właściwą nieczystemu dwusiarczkoów 
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węgla. Pozbawiony woskn (parafiny) proszkowaty węgiel, wy- 
suszony parą wodną, jest jeszcze wybornym środkiem nawozo- 
wym — zdaje mi się jednak iż gdyby go bez przystępu po- 
wietrza należycie wyprażono, móglby być powtórnie użytym 
do odbarwiania. 

Przyrządy do ekstrahowania są niemal w każdej faliryce od- 
mienne mogą zaś być użyte te same przyrządy, które słażą do 
wyciągania tłuszczów z nasion, a mianowicie przyrządy Deissa, 
Deprata, Heyla, Lávenberga, Lungego, Moisona, Bruna i t p. 
Fabryka parafiny Garterberga, Lauterbacha Goldhamera i Wag- 
manna w Drohobyczu używa przyrządu konstrukeyi p. van 
Haechta. Nadto muszę tu wyszczególnić doskonały przyrząd 
ekstrakcyjny konstrnkcyi p. Stanislawa Mroweca e. k. radey 
górniczego i naczelnika huty siarczanej w 5woszowicach służący 
do wyciągania siarki z marglu swoszowiekiego zawierającego 
14%, siarki zapomocą dwusiarezku węgla. 


Bierbrauerer w Liesing kolo Wiednia. Zwiedzając ten bro- 
war, mialem zamiar zaznajomić się z czyszczeniem beczek z piwa, 
które może być niejaką wskazówką jak należy czyścić beczki 
z mafty. Do beczki wprowadzają przez otwór czopowy żelazną 
rurą gorące powietrze, które z jednej strony spala wszelką 
pleśh i wytapla żywice, z drugiej zaś rozgrzewa ściany beczki, 
które potem łatwo świeżą a nie grubą warstwą żywicy powle- 
kac można. 

Beczki naftowe możnaby czyścić w podobny sposób, 
używając atoli zamiast gorącego powietrza, przegrzanej pary. 
Para wyrwie nieczystości z beczki, rozpuści stary klej, i wypę- 
dzi go otworem czopowym a wyczyszczone ściany łatwo przyj- 
mą potem świeżą warstwę kleju. 


Riitgers Julus, Holz — Imprdgnirungsanstali w Liepe. Pan 
Rütgers posiada kilkanaście fabryk założonych w różnych miej- 
scowościach Niemiec a jedną w Austryi w Angern (stacya ko- 
leji północnej). Zakłady jego trudnią się głównie nasycaniem 
drzewa budowlanego w celu zabezpieczenia go od gnicia, uży- 
wając do tego ciężkich oleji z mazi pogazowej a często wo- 
dnych roztworów mineralnych soli. Oprócz tego wyrabiają fa- 
bryki te kwas karbolowy i inne produkta, jakie z mazi poga- 
zowej otrzymać można. Postępowanie przy nasyceniu drzewa 
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ciężkimi olejami wyzyskanymi z mazi pogazowej spisane jest 
dość dokładnie w dziele „Dr. Gustaw Schultz Die Chemie des 
Steinkohlenth-ers Braunschweig 1532 str. 120.“ do czego dodam, 
że oleje naftowe mogłyby być do tego samego celu nader ko- 
rzystnie użyte, wypadałoby je jednak zaprawiać małym procentem 
kwasu karbolowego. 


VII. Stosunki handlowe i przemyslowe Królestwa Polskiego. 


Co się tyczy zbytu produktów nattowych w Rosyi przeko- 
nalem się, że wysokie cło ochronne podnosi cenę galicyjskicl wy- 
robów naftowych tak wysoko, że konkurencya z naftą bakuńską 
jest niemożliwą; tem trudniej przyjdzie zbywać nasze produkta 
do Rossyi wówczas kiedy Bakun połączonem będzie ze zachodem 
koleją. W Warszawie zastałem w listopadzie 1851 już pobn- 
dowane olbrzymie składy na naftę bakuńską. N. J. Ragosine 
i Sp. w Balachan i Jarosławcu w Rossyi, wyrabiają wyborne 
oleje do smarowania maszyn, któremi już dzisiaj nietylko Ros- 
syję zaopatrują, ale nadto oleje te mają żywy popyt ua targu 
francuskim i angielskim. Jedyny możliwy Interes w Królestwie 
byłby przerabiać tamże galicyjską maź naftową, której cło jest 
dosyć niskie, na wysoko oclone smary maszyn i wozów 

Rozmaite zakłady fabryczne, które w Warszawie zwiedziłem 
nie przedstawiają ani, tak co do technicznego urządzenia jak 
i codo jakości wyrobów nie szczególnego, dla tego je pomijam. 


Chemiczno - techniczne rozbiory galicyjskich olejów 
skalnych. 
Wykonane przez Arnulfa Nawratila 


Odbitka z „Kosmosu* 18582, zeszyt 111 i LV. 


Wysoki Wydział krajowy reskryplem swym z dnia 18 
czerwca 1881 L 42.975, powierzył mi technologiczne przestu- 
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dyjowanie produktów galicyjskich tabryk nafty; dotyczące ba- 
dania przeprowadziłem w pracowni chemicznej Profesora Dr. 
Br. Radziszewskiego. 

Ponieważ galicyjskie oleje skalne nie były dotąd analizo- 
wane, a wartość niektórych znaną jest ;tylko bardzo pobieżnie 
z rezultatów otrzymanych z kotłów fabrycznych, uważałem za 
potrzebne zbadać wszystkie surowce, jakie dzisiaj galicyjskie 
kopalnie nafty dostarczają; obok bowiem wartości naukowej, 
rezultaty te będą także wskazówką dla pp. fabrykantów nafty 
do kierowania się przy płaceniu surowca, wreszcie wskażą, 
które surowce nadają się przeważnie do wyrobu nafty, a która 
do wyrobu olejów ciężkich, znajdujących coraz większe zastó- 
sowanie jako smary do maszyn; używany bowiem dzisiaj w fa- 
brykach naszych sposób oceniania surowca areometrem Bau- 
mógo, orzeka bardzo mało o jakości oleju skalnego. 

Analizowane oleje skalne były czerpane u źródeł do szezel- 
nie zamykających się naczyń; w takiem opakowaniu dostar- 
czyli je pp. producenci nafty, a uczynili to bądź w skutek mo- 
jej prosby, bądź też w skutek dotyczącego pisma Wys. Wy- 
dzialu krajowego. Niektórzy właściciele kopalń pominęli jednak 
podać głębokość warstwy, z której przesłany olej skalny wydo- 
byli, a żaden nie podał jakości pokładów, z jakich pochodzi 
dostarczony surowiec. 


I 


Obecnie podaję rozbiory 19 gatunków oleju skalnego; 
przeprowadzałem je w kolbach używanych do cząstkowej de- 
stylacyi. Do 300” ©. destylowałem z kolby mającej przeszło pół 
litra objętości (tym sposobem destylowałem z niej zawsze około 
400 grm. oleju skalnego). Powstające pary skraplałem w chto- 
dnicy Liebiga. Produkty destylujace od 300 — 400% C., przepę- 
dzalem z kolb mających objętość 200 em. sz. skraplalem je zas 
w długiej szklaunej rurze. Pozostałą maz, zawierającą produkty 
przechodzące wyżej 400% C., destylowałem z retort z trudno 
topliwego szkła, a destylujący tu olej, skraplałem także w dłu- 
giej szklannej rurze. 

Maziasty produkt, otrzymywany przy końcu destylacyi 
mazi naftowej, przy wyprażaniu koksu, zwany mastyksem, 
a nawet i gumą naftową, osiadający na szyi retort i przedłu- 
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Żniku, oznaczałem przez ubytek na ciężarze, jaki otrzymywa- 
łem przez wyprażenie tych przyrządów. 

Koks oznaczałem jako różnicę ciężarową pomiędzy pustą 
suchą retortą a retortą koks zawierającą. 

Gazy oznaczałem jako stratę otrzymaną po odjęciu sumy 
wyzyskanych produktów od ilości użytego do analizy oleju 
skalnego, przyczem ważyłem i tę ilość destylatów, które z chło- 
dnie nie sciekly; te zaś oznaczałem przez ważenie suchej chło- 
dnicy i chłodnicy destylatem zanieczyszczonej. 

Parafiny w destylatach szukałem, mrożąc je w solonym lodzie. 

Pojedyncze destylaty rozdzielalem co 50" Q., a uskutecz- 
niałem to używając termometru, którego słup rtęci zostawał pod 
ciśnieniem wodoru. Termometr taki, do oznaczania wysokich 
ciepłot, sporządził mi L. J. Kappeller w Wiedniu. 

Destylacyją prowadziłem gazowym płomieniem z Bunze- 
nowskiego palnika; do 250% C. destylowały produkty z naczy- 
nia grzanego przez siatkę jednym płomieniem, wyżej 250% O., 
były grzane już bez siatki. Mąż naftową destylowałem grzejące 
ją początkowo płomieniem pojedynczego palnika, przy końcu 
używałem zas trójpłomiennego. Gumę osiadłą na ścianach re- 
tort, odpędzałem nad gazowym płomieniem, spalonym w stru- 
mieniu wdmuchiwanego powietrza. 

Pomimo, że przy destylacyi płomień gazowy bardzo je- 
dnostajnie zwiększałem, otrzymywałem przy jednym i tym sa- 
mym oleju skalnym niejednakowe rezultaty — różniły się one 
często o 1 do 2%, przy produktach destylujących do 3000 O., 
a przy produktach destylujących wyżej 300% O. zachodziły ró- 
Żnice czasem nawet do 6*/,; najmniejszy bowiem przewiew po- 
wietrza chłodził naczynie, skutkiem czego powstające pary 
skraplały się już na ścianach kolby i destylowały dopiero z pa- 
rami przechodzącemi przy wyższej ciepłocie. Dlatego każden 
gatunek oleju skalnego trzy razy analizowałem, a z otrzyma- 
nych trojakich rezultatów brałem średnio arytmetyczną i tę 
jako właściwy rezultat przyjąłem i taką tu podaje. 

Ciężary gatunkowe odbieranych destylatów oznaczałem 
normalnymi areometrami, zrobionymi umyślnie dla mnie przez 
L. J. Kappeller'a; areometry te oznaczały ciężar gatunkowy 
w 25 em. sz. cieczy, dlatego nie mogłem oznaczyć c. g. tych 
destylatów, które do 100% Œ. przechodziły, bo tych w potrze- 
bnej ilości nie miałem. 


O 


Oznaczenia c. g. przeprowadzałom przy 15° C. a tylko te 
produkty, które przy tej ciepłocie stała były, przy 30°” C., pó- 
źniej zas z pomocą tablicy umieszczonej w Georg Lunge: Die 
Destillation des Steinkohlentheers* (Braunschweig 1857 p. 197) 
zamienialem na c. g. przy 15° O. 

Do tych areometrycznych oznaczeń myłem areometr ben- 
zyną i suszyłem go w czystych ścierkach, zanim go w ciecz 
zanurzyłem, zanurzałem go zaś bardzo wolno zupełnie suchą 
ręką. Odezytywalem stopnie od spodu żwierciadła cieczy, 
a tylko przy nieprzezroczystych cieczach z góry, w takim 
atoli razie dodawałem 0'002 do odezytanej cyfry. Cięż. g. ole- 
jów skalnych odczytywałem z góry. Ciężary gat. zamieniłem 
na stopnie Baume'go według znanych tablic, rozpowszechnio- 
nych po dziełach chemiczno technicznych; stopnie Baume go 
podaję tu do użytku pp. fabrykantów nafty, którzy z tą po- 
działką lepiej są oswojeni. 

Destylaty od 150% C. do 300% C., zlewałem razem, bo 
tylko te uznałem za produkt, który „do handlu jako nafta do- 
stawać się powinien; czyściłem tę mieszaninę stężonym angiel- 
skim kwasem siarkowym, płukałem wodą i słabym (2%), ługiem 
sodowym, oznaczałem następnie c. g. tak oczyszczonej natty, 
a w końcu i ciepłotę, przy której ta nafta wydzielać poczęła 
zapalne od płomienia gazy, przy której wreszcie zapalała się 
całą powierzchnią. 

Te ostatnie badania przeprowadzałem z parownicy ogrze- 
wanej podwójną łaźnią wodną, ustawioną na grubej blasze że- 
laznej, ogrzewanej słabym gazowym płomieniem. Do ogrzewa- 
nej w ten sposób nafty, zanurzony był tuż pod jej powierz- 
chnią, bardzo dokładny — lubo nie normalny — ciepłomierz wy- 
robu Henr. Kappeller'a jun. Wien. 


e Wydał produktów 

Olej skal- — ATE BZ nę" 
śp o e |oa|oo locslaMos|. leo e > 

mz niej 9 EEE RRRS RRES Ee Pek g 
An SĄ Janë Q > 
ao E EG o o 33 e AIN bo 
al Y | 138] 312 | 146] 96! 98] 52) 96] 80| 0:05 1005101 
ZE lc g. | — |0742,0-775 |0783 0802 10:837 0:852 0895 E 
A — | E EA E AA | 4) — 
a | % | 1926 | 189] 124] 11698 [159 | 46| 01 [06 [04 

3 c. g. | — [07380773 0'810 0'841 0:865 | 0:885| | 

Bé | — | 60%) 580| 4so|argoj825"| 29° KZT JE 

a | * | 9:3 8:2 [128 [108 | 106 |128 mA = 01 | 08 | 05 
o | cg || — (0735/0778 |0:805/0:888 |0'868] osse | — | — | -- 
A | Be | — | 620 | 53" | 45° |88:09| 320 aor Y E MA 


. Wydał produktów 
Olej skal- | === === | = 5 = 
Sil > 12 e | = 
cowie |$ |g5|32|85|82]73|%5, E Š 
CASA o a 12 
SE| e. g | — 07710793 081610839 ,0:857 087310909] — | — 
ESI Bó |= aL so aa | But | glo eaS |= | — 
ARAS MEA EG AE 
SZEJ e g | — 0764 0792 00822 0:840 0862 0.805 = |- | — 
E PRA on 880 270 | — |— i— 
A Ea E AT) os 15 mod S 
Sa eag |— 0715 0-803 OSH 0:856 0:878 0915), — — | — 
EW AA OO WU 880 [3%.5030:59[28:50] — | = | — 
n Do e a] a 86y 10:97 55] Od | 10 
= 3) ce. g.| — [0747 0:783 0:823 0:57 0:879 0:007 0914 — | — | — 
de Bé | — |590 | zo |415" 8450 309 | 950 logo) — |- | — 
M Y 12211 Ls 107 128 182] 1827 oa | 26 | dul 
Z R| e g |= 0740 07838 0817 0810 0:857 0:879 0918) — = |= 
Se | 158 — (61-50 50:50 42:50 87:50) 840 | 30" | ago | — |— | — 
¿el % [21] 88] 1097101 ia] 76] SAS O 2397110 
Ml c g |— 07:5/0:774,0:806 0:830 (0-845 10-861 0909 | — |— | — 
A A A A 5 ESO == = 
pl % Ps | 191] 125 891 98] 70) 15:87 193] 08 | 38 | 17 
3 | e. g. 10706 0:736 0.7705 OSLO 098525 0-805 0892 091901 — |= |— 
m Be ss || = | 520 JA 1551 LAKIA „SBD O =A= 
AAA E EA 
Fel c g | — | 07690789 0-815 0:336 0853 0:875, 0-882 — — | — 
IB = MO O | Ed = — — 
é o | 24 [285] ira] 02] Wo] 107] 1587 1701 05 Sa | La 
Saj e g. | — [0451 0 186 OBLO POREO 865 0:888 00909] — |— | — 
3 Bć — (a luso lao-59/ 370 thank 200 1930 | — | — | — 
z | 7% 24 89 108] $6] 125 96 209) 216] 02 | 29] LG 
Reg — 07850775 0805 0831 0'868 0-887 ,0:905) — | — | — 
a Bé | — | — 520] dornoot 355] 29 | 251| — =| = 
m de a 1 1050271108] 56) 72) 188] 167502, 87 |28 
PE e g | — ¡0710 078350825 ,0:865 0:887 0807 00091 — | — | — 
FA Be | = 1.611 5054 4119802850 2674250 — | = |= 
e | % | 0:5] 109] 217 26] 150] Mizy ter] 2034 O4 | ró | 18 
S | e. s, | — [0718/0786 1082010 852 (0-878 (0-893 00808 — c=x 7 
A | Ró = | 500] 50%] 429|8550|30:50|27:50 TA — = |= 
„Bl % |= [34] 121] 129] 180] 08] 28] M1] 02 | 25] LO 
Sales | — 1075007800 s19 0-856 0:878 0886 0405 | — | — | — 
48 | pó |-—- 585%) 51% | 420 34:59) 800 | 290 | 250 a 
ARA ER CE AAA LG 
b |a g. | — l0745:0:780 0817 008158 :0:873 0804 0014] — | — | — 
iq ES ARM INES 5 = | = 
„BI "W [= | 67] 80] 98] 109] 42] 176] B0%| 0% [5 LB 
goje g | — 0740 0806 [0-829 ,0:868 [0:89 0908/0914] — | — | — 
mm] Be |— | areo |ażo | aos |go5o] aro | opo lazo] — | = | — 
sg] % for] 501 9097 78] 124] 100] 187] 269] 11 |56 |20 
33 es | — [0756/0791 0833 10-969 0900 [0908 0925 | — | — | — 
31 Bó | — 157% 485%) 390 | 329/2960 | 250 220 | — — 


— 212 — 


l. Olej skalny z Klęczan (powiat Nowo-Sądeeki; kopalnia 
„E. Zieliński i Spół.*; studnia 189 m. głęboka, pokłady kré- 
dowe) barwy jasno cisawej z słabym zielonym reflexem, prze- 
źroczysty, e. g. 0779 p. 15° ©. (51° Be). 

Destylaty od 150 do 300% C., dają 33:59, nafty (petro- 
leum) e. g. 0797 (47? Be). wydzielającej przy 32° ©. gazy za- 
palne od płomienia, a zapalającej się całą powierzchnią przy 
35°C. *). Dodając do tej nafty destylat od 300—350' C., który 
tu jest wcale lekki (0:837), a zawierający bardzo mało parafiny 
(parafinę tę można odpowiedniem postępowaniem z olejów tych 
całkowicie wydzielić), otrzymuje się z tego surowca 3859, wy- 
bornej nafty e. g. 0:802 (46° Bé). 

Destylaty do 250° C. są bezbarwne, od 250° ©. do 300° C. 
słomkowej barwy, od 300—350° C. jasno żółte (te oziębione wy - 
dzielają płatki parafiny), od 350 — 400* C. jasno żółte (przy 
15° C. ścinają się na żółtawo-białą parafinowatą masę), wyżej 
400° C. ciemno-cisawe o silnym zielonym reflexie (przy zwy- 
kłej ciepłocie ścinają się na parafinowatą, ciemno-żółto-zielo- 
nawą masę). 


Olej skalny s Ropy, miejscowości „Kustra* (pow. Gorlicki, 
kopalnia p. B. Łodzińskiego, studnia 68 m. głęb. pokł. kred.) 
barwy cisawej z ziel. refl, przeźroczysty e. g. 0:808 (45° Be). 

Destylaty od 150 do 300° ©. dają 42%, nafty e. g. 0804 
(455% Bé), zapalności 36 i 38° C. 

Destylaty od 250 do 350° ©. jasno-żółty, od 350—400* ©. 
cisawy z ziel. refl. nieparafinowy, wyżej 400% ©. ciemno-cisawy 
z refl. ziel. zawiera małe ilości paraf. 


111. Olej skalny z Ropy, miejscowości „Blich“ (pow. Gor- 
licki; kopalnia „Dr. M. Fedorowicz i Sp.* otwór świdrowy 
Nr. 2, głęb. 60 m.; pokłady kredowe) przeźroczysty, barwy ci- 
sawej z ziel. refl. e. œ. 0'800 (45° Bo). 

Destylaty od 150 do 300°C. dają 342°% natty e. g. 0'811 
(44° Be), zapalność 44 i 4590. 


1) Przy następnych olejach, te dwie dane, wyrażające przy jakich cio- 
płotach otrzymana nafta była zapalną, podawać będę w skróceniu, np. „za- 
palność 3290. i 35°C.“ 
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Pojedyncze destylaty są zupełnie podobne do tych, jakie 
daje olej skalny Nr. IL. Ten olej skalny badany był bezpośre- 
dnio po wydobyciu ze studni; ten sam olej stojąc 2 miesiące 
w zamkniętej baryłce, wydał inne rezultaty destylacyjne, 
przedstawione pod Nr. XV. 


IV. Olej skalny z Wójtowy (pow. Gorlicki; kopalnia p. 
Stawiarskiego; stndnia 114 m. gleb., pokł. eocenskie) nieprze 
źroczysty, barwy ciemno-zielonej, e. œ. 0:820 (42° Be). 

Destylaty od 150 do 300° ©. dają 43:6'/, nafty e. g. 0:812 
(437° Be) zapalność 30? ©. i 32° ©. 

Destylaty: do 250 są bezbarwne, od 250 — 300° ©. słom- 
kowej barwy, od 800—850" ©. jasno żółte (ścięte przy 14*C ma 
parafinowatą, prawie białą masę), od 350 -400' C. żółte (ścięte 
przy 15°C. w żółtą masę), wyżej 400°C. ciemno żółte z silnym 
zielonym reflexem, ścięte w masę. 


V. Olej skalny z Wójtowy (pow. Gorlicki, kopalnia „Spółki 
Harklowskiej,* studnia 15979 m. głęb. pokłady eoceńskie) 
barwy ciemno-zielonej, c. g. 0:836 (385” Be). 

Destylaty od 150 do 300° C. dają 503%, nafty, e. g. 0:823 
(41:59 Be), zapalność 36° ©. i 38° C. 

'Destylaty z tego surowca mają prawie te same fizyczne 
własności, co destylaty z surowca IV. 


VI, Olej skalny z Libuszy (pow. Gorlicki; kopalnia „Imie- 
nia Skrzyńskich*, studnia Nr. 14, głęb. 137 m.), barwy czarno 
zielonej e. œ. 0837 (89° Be). 

Destylaty od 150 do 300° C. dają 392%, nafty e. g. 081% 
(43* Be), zapalności 33 i 349 C: 

Destylaty: od 250—300* ©. jasno żółty; od 300—350 żół- 
ty, od 350—400" ©. cisawy, ziel. refl., ścinający się na parafi- 
nową masę; wyżej 400 ciemno cisawy, ziel. refl., ścina się 
w paraf. masę. 


FIL Olej skalny z Sekowy (pow. Gorlicki; kopalnia „Spółki 
Wytrwałości*; studnia 1138 m. głęb., pokł. kredowe) barwy 
czarno-zielonej, c. g. 0837 (38:6* Be). 


"IR L 


Destylaty od 150 do 80096 dają 3647, nafty e. e. 08165 
423" Be), zapalność 30% ©. i 819 0. 

Destylaty: do 250% 0, bezharwne, od 250 — 300% ©. jasno 
żwdty z słabym ziel. refl, od 300-350" C. żółty z ziel. refl., od 
350 do 4007 ©. ciemno żółty z ziel. refl. (oziębiony wydziela 
platki parafiny), wyżej 409° ©. ciemno cisawy z ziel. refl. (ścina 
się w brunatną masę). 


VIII. Olej skalny z Łubuszy (pow. Gorlicki; kopalnia 
„Imienia Skrzyńskich* studnia Nr. 9 głęb 140 m.) barwy czarno 
ziel. e. e. 0'812 (38% Bé) 

Destylaty od 150 do 300% C. dają 32:87, nafty c. g. 0813 
(44° Bé), zapalności 33 1 34% ©. 

Pojedyncze destylaty są zupełnie podobne do tych, jakie 
daje olej skalny z Libuszy Nr. VL 


IN, Olej skalny ze Starnm z miejscowości Ropyszcze (pow. 
Bohorodezaúski; studnia Nr. 9 głęb. 56 m., pokł. solne) czarno 
zielony e. g. 0840 (36:59 Be). 

Destylaty od 150 do 300% ©. dają 5497, nalty e. e. 0:805 
(4525° Be) zapalności 3070 i 32%C, 

Destylaty: od 250 do 300% O. słabo żółty, od 300 --350% ©. 
zółty ścinający się w parał. masę, od 550 — 400° C. ciemno- 
żólty obfity w parafinę, wyżej 400° C. cisawy, ścinający: się 
w parafin. masę. 


X. Ole] skalny z Suar (pow. Gorlicki; kopalnia „Dr. M. 
Fedorowicz i Sp.“ studnia 189 m. głęb, poklady eoceńskie) 
czarno-brunatnej barwy, e. g. 0'847 (36:25" Bo) 

Destylaty od 150 do 300° ©. dają 319%, nafty e. g. 0812 
(1355 Be, zapalności 30" C. 1 31" ©. 

Destylaty: od 250 do 300% ©. żółty, od B00 -- 850% O. cic- 
mno-żółty, od 350 —400" U. uisawy z ziel. retl, zawierający pa- 
rafinę w małej ilości, wyżej 400" 0. ciemno cisawy z retl. zielo- 
nym, ścinajęcy się w parafinowałą masę, 


XL Olej skalny s Puyorzyny (pow. Gorlicki, kopalnia p. 
Wittiga, studnia 111 m. głęboka), barwy czarno cisawoj, c. g- 
0:849 (36° Be). 
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Destylaty od 150 do 300° ©. dają 454%, nafty c. g. 0811 
(44° Be), zapalności 38 i 34” 0, 

Destylaty: od 300 do 350 żółty, zawiera małe ilości łatwo 
topl. parafiny, od 359 do 400° C. ciemno cisawy z ziel. refi. 
przy 15° C. ścięty na parafinową masę; wyżej 400" ©. zielony, 
ścięty na paraf. masę. 

Destylujac ten olej skalny, występuje wyraźnie won siar- 
kowodoru a papier nasycony octanem olowiowym przybiera 
czarną barwę pod wpływem gazów, które się wydzielają pod- 
czas destylacyi. 


XII, Olej skalny z Lipinek (pow. Gorlicki; kopalnia „Stra- 
szewska i Spół.*; studnia 13279 m. gleb.; pokt. eoceński) czarno 
zielonej barwy, e. œ. 0:850 (55:6" Be). 

Destylaty od 150 do 300° ©. dają 303%), nafty e. g, 0815 
(43° Be) zapalności 28° 0. 1 29° ©. 

Destylaty: od 250—300" ©. jasno żółty; od 300 — 350" (J. 
żólty zawiera parafinq; od 350—400" C. cisawy ziel. refl., secina- 
jacy się w parafinową masę: ciemno cisawy ziel. refl., ścina się 
w parafinową masę. 


XII. Olej skalny z Star (pow. Gorlicki; kopalnia „Dr. M 
Fedorowicza i Spół.*; studnia 123:5 m. głęboka, pokłady eoceń- 
skie) czarno brunatnej barwy, c. g. 0353 (35° Be). 

Destylaty od 150 do 300° O. dają 31:99, nafty e. g. 0:809 
(44:59 Be), zapalności 30% O. i 31° 0. 

Destylaty: od 250—300* ©. zólty; od 300—350" O. żółty, 
słaby ziel. refl., zawiera male ilości parafiny łatwo topliwej; od 
350—400" C. cisawy, ziel. refl, ścina się przy 14°C. w parał 
masę, 


XIF. Olej skalny z Męciny (pow. Gorlicki, kopalnia „Dr. 
M. Fedorowicz i Spół., studnia 230 m. głęb., pokł. eoceńskie) 
czarno zielonej barwy, c. g. 0'853 (35° Bé). 

Destylaty od 150 do 300” ©. dają 33:19, uatty e. g. 0'515 
(42:67 Be), zapalność 30° © i 31" 0. 

Destylaty: od 250 -— 300 żółty, refl. niebieski; od 300 do 
300" C. żółty, refl. nieb., od 550—400* C. cisawy refl. ziel, wy- 
żej 400° ©. ciemno-cisawy, refl. zielon., zawiera male ilosci 
parafiny. 
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XV. Ole) skalny z Ropy, miejscowości „Blich“ (pow. Gor- 
licki, kopalnia „Dr. M. Fedorowicz i Sp.*; studnia Nr. 2 głęb. 
37 m.; pokłady kredowe) zielonej barwy c. g. 0:853 (85° Be). 

Destylaty od 120 do 300° ©. dają 398%, nafty c. g. 
0:821 (41:75 Be), zapalności 85° C. 1 87° C, 

Destylaty: od 250 — 300° ©. barwy słomkowej, od 300 do 
400" C. jasno żółte, słaby refl. ziel; wyżej 400” ©. cisawo, zie- 
lony reflex, oziębione ścinają się w brunatno-zielonawą para- 
finową masę. 


AVI, Olej skalny z Klęczan (pow. Nowo-Sądecki; kopalnia 
„E. Zieliński i Sp.“ studnia 57 m. głęb., pokłady eoceńskie) 
ciemno zielon. barwy, c. œ. 0570 (32* Be). 

Destylaty od 150 do 300° ©. dają 386%, nafty e. g. 0'819 
(42* Be). 

Destylaty: od 250 do 300 żółty, od 300 do 350° ©. cie 
mno żółty; od 350—400"C. cisawy, refl. niebieski; wyżej 400% U. 
cisawy, silny retl. zielony. zawiera małe ilości parafiny. 


XVII. Olej skalny z Krygu (pow. Gorlicki, kopalnia „Stra- 
szewska i Sp.*; studnia 170'7 m. głęb , pokłady eoceńskie) czarno 
brunatnej barwy, e. g. 0876 (305° Be). 

Destylaty od 150 do 300 dają 32'6%, nafty e. g. 0817 
(42:59 Be), zapalności 30° ©. i 81°C. 

Destylaty: od 250 do 300°C. jasno żółty, ziel. refl; od 
300 do 350". żółty ziel. refl. wydziela parafinę w łuski, od 
350—400" C. cisawy, ziel. refl. ścina się w paraf. masę; wyżej 
400” C, masa parafinowa. 


XVIL. Olej skalny z Ilarklowy (powiat Jasielski; kopalnia 
„Spółki Harklowskiej*; studnia 11378 m. głęb., pokłady eocen- 
skie) czarno brunatnej barwy, c. g. 0:898 (367° Be). 

Destylaty od 150 do 300°C. dają 282%, nafty c. g, 0'829 
(40" Be), zapalność 87° C. i 87:/,*C. 

Destylaty: do 350% ©. żółty, od 350 do 400° ©. cisawy 
z refl. ziel, wyżej 400°C. ciemno cisawy, silny refi. ziel, za- 
wiera parafinę, scina się bowiem w masłowatą rnasę. 
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XIX. Olej skalny z Harklowy (powiat Jasielski; kopalnia 
„Spółki Harklowskiej*; studnia 11129 m. głęboka, pokł. eocen- 
skie) czarno brunatnej barwy, c. g. 0902 (26° Be). 

Destylaty od 150 do 300° C. dają 291°% nafty c. g. 0831 
(40° Be), zapalności 34" C. 1 36° ©. 

Destylaty: do 350% C. żółte, od 350 do 400° C. ciemno ci- 
sawy i ziel. refl., wyżej 040°C. ciemno cisawy, silny refl. ziel. 
ścina sią w masłowatą masę. 


Wiadomości bieżące. 


Sch. Sprawozdanie z targu naftowego Wirtha i Sp. w Frank- 
furcie z 10 sierpnia 1882. Nowo odkryty dystrykt w Warren Coun- 
ty obecne Eldorado nafciarzy nazywa się Cherry Grove. Przed 
trzema miesiącami nic jeszcze o tym dystrykcie nie wiedziano. Alle- 
ghany dystrykt był wówczas w modzie; obecnie oczy wszystkich są 
zwrócone na dystrykt Cherry Grove, który targ naftowy opanował. 
Hanssa użyła wszelkich starań, aby przekonać, że dalsze wiercenia 
w tym dystrykcie nie są tak wydatne, lecz napróżno, olbrzymia pro- 
dukcya tych nowych pól naftowych nie da się zaprzeczyć. Obeenie 
z powodu braku rezerwoarów i rur do transportu ropy exploatacya 
nie da się 1acyonalnie prowadzić, — utrzymują jednak, że dystrykt 
Cherry Grove w kilku tygodniach będzie dostarczał 50000 beczek 
ropy dziennie, jeżelt tylko połowę lub '/, część tej produkcyi jako 
prawdopodobną przyjmiemy, przedstawi się przybytek w ilości 17000 
beczek ropy dziennie po nad obecną produkcyę. 

Ropę notują według depeszy kablu 58 cts. = 1'15 złr. za ba- 
rele; nafta rafinowana kosztuje w Nowym Yorku 6%, cts. za gallone. 
Podniesienie to jednak cen ropy ma przyczynę w obecnej znacznej 
potrzebie interesu blanco; wkrótce jednak ceny spadną. Frachty mor- 
skie cokolwiek się podniosły, w skutek Czego export się zmniejszył. 

Na oleje smarowe mineralne panuja wielki popyt, — oleje letnie 
sprzedają się bardzo chętnie, również i oleje cylindrowe, na oleje zi- 
mowe popyt jest mniejszy. 

Handlarze nafty bremeńscy uchwalili w skutek niewiarogodno- 
Sci inspektorów amerykańskich co do podawania punktu zapalności 
utworzyć w Geestemiinde i Bremerhaven biura, w których zaprzysięgli 
urzędnicy naftę przed wysyłką w głąb państwa mają na zapalność 
badać i certyfikaty zawierające rezultaty badań na każdą wysyłkę 
wydawać. Od 1 stycznia 1883 r. mają wszystkie zakupna nafty na 
zasadzie tych certyńkatów być roblone, czynności jednak testowego 
biura, które będzie pod kontrolą wydziału giełdy bremeńskiej, mogą 
się z dniem 1 września rozpocząć. Produkcya Spółki naftowej w Oel- 
heim (A. Mohr) spadła z 12668 ctr. w maju na 7916 ctr. w lipcu. 
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Przyczyną zmniejszonej prodnkcyi jest zaszlamowanie kilku otworów 
świdrowych i trudności tektonicznej natury przy wierceniu. 

Nafta wyrobu tego towarzystwa jest bieisza niż amerykańska, 
zresztą co do dobroci nie różni się od nafty amerykańskiej. Nafta 
ta sprzedaje się wyżej cen targowych nafty amerykanskiej. Olej 
smarowy niemiecki z powodu swej lekkopłynności nie ma należytego 
popytu. z którego to powodu Towarzystwo metodę biegu destylacyi 
ma zmienić. Złe światło na administracyę tego towarzystwa rzuca 
wiadomość zwołania 2 zgromadzenia ogólnego akcyonaryuszów, 1a 
którem uchwalona na 1 zgromadzenia dywidenda 12%, ma być z po- 
wodu braku kapitału do wypłacenia takowej odpowiednio zniżoną. 

Rezultaty tego zgromadzenia w swoim czasie podamy. 


| & L irajowa SA 


Fabryka przyborów imaszyn 
wiertniczych. 
Odlewarnia z żelaza i innych metali 


Bronisława Desker 
we Lwowie, ulica Balonowa, Nr. |;—poleca: 


dokładnie wykonane kramy rozmaitej wielkości na drewnianym 
i żelaznym postumencie, $widry z najlepszej styryjskiej 
stali, w tym celu używanej, dokładnie wykonane śrubunki 
do ciegli. nożyce, łyżki, pompy metalowe i żelazne 
w rozmaitych wymiarach do „wody i nafty, słowem wszystko, 
czego wymagają roboty górnicze, a w szczególności do 
kopalń naftowych. 
Zawiadamia zarazem, że reprezentuje na Galicyg i Rumunię 
angielską fabrykę Picksley-Sims et Comp. waszyn parowych 
ver tykalnych, na kołach i bez kol, najnowszego systemu i utrzy- 
muje takowe we Lwowie na skladzie. 


JE” Ceny przystępne — cenniki franko. "3a 


Redaktor Or. Stanisław Olszewski. Nakladem Towarzystwa naftowego 


Drukiem Józefa Pisza w Tarnowie. 


